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Deutsch
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Ein-/Ausschalten
Drücken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten des 
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English

Safety Notes
Read and observe all instruc-
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elements appear for approx. 20 seconds. 
Afterwards, the current angle is displayed.
When the battery low indicator b is indicated 
the first time in the display, measurements 
can be made for only about 1 …2 hours.
When the battery low indicator b flashes, the 
batteries/rechargeable batteries must be re-
placed. Measurements are no longer possible.
Always replace all batteries/rechargeable bat-
teries at the same time. D02.26possible.
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The required angle 
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Australia, New Zealand and Pacific Islands
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HK and Macau Special Administrative 
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Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
Tel. Service: (0844) 7360109
Fax: (0844) 7360146
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité
Il est impératif de lire et de 
respecter toutes les instruc-
tions. GARDER PRECIEUSE-
MENT CES INSTRUCTIONS.

�f Ne faire réparer l•appareil de mesure 
que par une personne qualifiée et seule-
ment avec des pièces de rechange d•ori-
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�f No utilice el aparato de medición en un 
entorno con peligro de explosión, en el 
que se encuentren combustibles líqui-
dos, gases o material en polvo. El aparato 
de medición puede producir chispas e in-
flamar los materiales en polvo o vapores.

Descripción y prestaciones 
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Al representarse el símbolo de la pila b por pri-
mera vez, durante el funcionamiento, puede 
seguirse midiendro, puede3.831 131.56-.D
-a 2 horas.1.171004 T43360007 Tw1(segui)575(r)-.5Sinto,ila 
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Conexión/desconexión
Pulsar la tecla de conexión/desconexión 
•ON/OFFŽ 8 para conectar y desconectar el 
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España
Robert Bosch Espana S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléc-
tricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 53
Fax: 902 531554

Venezuela
Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte
Caracas 107
Tel.: (0212) 2074511

México
Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Circuito G. Gonzáles Camarena 333
Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel. D.F.: 52843062
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina
Robert Bosch Argentina S.A.
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O instrumento de medição também pode ser 
utilizado como um nível de bolha de ar, para o 
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Indicazioni operative
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Montage
Batterijen inzetten of vervangen 
(zie afbeelding B)
Voor het gebruik van het meetgereedschap 
worden alkalimangaanbatterijen of accu•s ge-
adviseerd.
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Tips voor de werkzaamheden

Hoeken meten (zie afbeelding D)
Leg het uitklapbeen 1 en het basisbeen 5




